
SIDE CROP VIEWER EN TOP CROP VIEWER

De Side Crop Viewer en de Top Crop Viewer zijn voertuigen met daarop sensoren en eventueel actuatoren die automatisch 
door de kas bewegen. De sensoren en actuatoren kunnen gewassen monitoren op groei, ziekten en plagen, stress en 
acties uitvoeren als spuiten of het uitzetten van biologische bestrijders.
De Side Crop Viewer is gemaakt om opzij te werken (hoog opgaande groentegewassen) en de Top Crop Viewer is 
gemaakt om naar beneden te werken (bloemen, potplanten). De autonome voertuigen navigeren op voorgeprogrammeerde 
routes en voorzien sensoren, computers en actuatoren van locatie, tijd en stroom voor verlichting en andere componenten. 
De voertuigen zijn in staat om op 24/7 basis te werken en komen op iedere locatie in de kas. Hierdoor is het mogelijk om 
van het volledige kasoppervlak sensordata te verkrijgen met een tijd-stempel op iedere vierkante meter.

VOERTUIGEN MET SENSOREN, SPUITAPPARATUUR, ETC.
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Side Crop Viewer met Chlorofyl 
fluorescentie sensor en spuit

Actuatoren gebaseerd op sensorinformatie kunnen ook gemonteerd worden op de 
voertuigen zoals: spuitapparatuur, apparatuur voor het inbrengen van biologische 
bestrijders of apparatuur voor sampling..

Side Crop viewer in action
with spraying

Top Crop viewer in action


